
細菌・ウイルス・臭いを吸着・分解 

安心・安全・快適な室内環境を 

試験場所：九州某大学病院 

       （終末医療センター） 

試験方法：ＨＥＰＡフィルター中央部より 

サンプリングを行い、一般細菌用の寒天 

試験場所：長野県内県立病院（ＩＣＵ） 

試験方法：ＨＥＰＡﾌｨﾙﾀｰ中央部よりｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを行い、 

一般細菌用の寒天培地で培養。ｺﾛﾆｰ数を測定した。 

試験場所：ＮＰＯ法人ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲ 

ｴﾝｽ研究会 

試験方法：ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽＡ（香港型） 

（Ａ/北九州157/93（Ｈ3Ｎ2））を使用し、不

活化 

【沖縄県医師協同組合推奨】 
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アースプラス・エアー仕様表

型名 　SA-807J

電源 　単相100Ｖ（50-60Ｈｚ）

最大風量（㎥/分）

浄化時間 　８畳約８分

適応床面積の目安 　～36畳（59㎡）

フィルター 　抗ｳｲﾙｽ除菌HEPA

除菌・抗ウイルス 　ｱｰｽﾌﾟﾗｽ

脱臭方式 　ﾅﾉﾃｸﾌﾟﾗﾁﾅ触媒＋洗える特殊活性炭

センサー 　ﾆｵｲ/ﾀﾞｽﾄ・ｱﾚﾙ

自動運転 　標準、エコ、高感度

インバーター 　あり

風量（㎥/分） 　ﾀｰﾎﾞ7.7、急速5.1、強3.5、中2.5、静音1.6

消費電力（Ｗ） 　ﾀｰﾎﾞ74、急速27、強11、中8、静音5

運転音（ｄＢ） 　ﾀｰﾎﾞ51、急速43、強35、中27、静音17

外形寸法　高さ×幅×奥行 　547×425×238㎜

質量 　9ｋｇ

沖縄県医師協同組合行き

FAX　：　０９８－８８８－0629

※フィルターは約２年に１回、交換が必要になります。

※３台以上購入の場合はリース契約も可能でございます。

7.7

住所
〒

TEL FAX ご担当者名

＜　　ご　注　文　書　　＞

医療機関名 院長先生名

ｱｰｽﾌﾟﾗｽ･ｴｱｰ交換用フィルターセット 34,000円

商品名・型式 価格（税・送料別） 数量 備　　　考

ｱｰｽﾌﾟﾗｽ･ｴｱｰ（SA-807J） 140,800円

共立創研株式会社 

●がん研有明病院・緩和ケア病棟 
がん研有明病院の緩和ケア病棟にて、 

感染対策や臭気対策で空気清浄機、 

マスク、間仕切りカーテンを使用。 

●社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 
先進的な医療で全国でも屈指の 

「社会医療法人財団慈泉会 相澤病院」で 

空気清浄機をはじめ、様々なアースプラス 

製品を使用。汚物処理室、診察室での 

臭気対策、ER（救命救急室）や処置室での 

室内環境対策として活躍しています。 

アースプラスTMは診察室、病室、透析室、手術室、ICU、新生児室、待合室などで採用されております。 

〒901-0211  沖縄県豊見城市字饒波1141番1 

TEL.098-852-2460  FAX.098-852-2461 

Eメール h.taira@krsk.jp 担当：平良 一 

●日本医科大学付属病院 
病室、透析室などに空気清浄機が活躍中。 
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